
masa PC
+ 5v z PC

WE SYGNALU Z PC

PTT kolector
KY cw emiter

CAT rxd trx  lub CIV
CAT txd trx
Masa trx

WY Audio/PTTWE Audio
KY cw kolektor

PINY RS 232 
1 AUDIO TX & PTT 2 AUDIO RX3 PTT   colector4 CW -  emiter5 CW +  colector6 -----------7 RXD-TRX lub CIV Icom8 TXD-TRX      9 GND   masa 1 CD

2 RX 
3 TX 
4 DTR
5 GND
6 DSR PTT
7 RTS CW
8 CTS
9 RI

J1 PRZEŁANCZA PRACE AUTO PTTLUB OSOBNEzwarte 1-2 zwiera przez 2k2 do masy (ptt przy sygnale audio)zwarte 2-3 praca niezależnego PTT   (PTT na pinie gniazda trx RS 232  3-kolector 9-masa)

J2 System CAT (RS232) zwarte piny 1-2  3-4  7-8 system Icom (CIV)  zarte piny  2-3  4-5  6-7
J3 system CAT zwarte piny 1-2 3-4system CIV zwarte piny 2-3 4-5

Taśma RS232 podłączona do wolnego portu szeregowego na płycie głownej.Czerwona "nitka" na taśmie oznaczanóżke 1 gniazda portu na płycie.
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